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1. Bakgrund och syfte 
Kalmar kommun arbetar med ny detaljplan för ”Södra staden” i Kalmar kommun. 
Den nya stadsdelen ligger öster om Rinkabyholm och syftet med detaljplanen är att 
pröva ett nytt läge för en ny centrumbildning och bostäder. Detta i samband med att 
E22 dras om och planeras för att tas i bruk år 2018.  

Då planområdet ligger i anslutning till vägtrafik har en trafikbullerutredning 
efterfrågats. Soundcon AB har kontaktats för att beräkna vilka trafikbullernivåer som 
kan förväntas att uppträda inom planområdet i framtiden. 

2. Riktvärden för trafikbuller 
Regeringen har beslutat om en förordning som innehåller nya riktvärden för 
utomhusbuller. Förordningen ”Förordning (2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader” innehåller riktvärden för buller utomhus från spår-, väg- och 
flygtrafik vid bostadsbyggnader. De nya riktvärdena trädde i kraft den 1 juni 2015. 

I Svensk författningssamlings ”Förordning (2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader” anges följande avseende buller från spårtrafik och vägar: 

3 § Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 
 
1. 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, 
och 
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå 
vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till 
byggnaden. 
 
För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i första stycket 1 
att bullret inte bör överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. 
 
 
 



Rapport 12091-16120500            
  
 
 

k:\lime easy\dokument\12091\12091-16120500.doc                                             Sida 3 (4) 

 
 
4 § Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå 
överskrids bör 
 
1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot 
en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid 
fasaden, och 

2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte 

överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. 

  5 § Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § första stycket 2 ändå 
överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger 
per timme mellan kl. 06.00 och 22.00. 

3. Förutsättningar 
Planområdet ligger på östra sidan om E22 vid Rinkabyholm i Kalmar kommun. 
Syftet med detaljplanen är att pröva ett nytt läge för en ny centrumbildning och 
bostäder i Rinkabyholm. Detta i samband med att E22 dras om och planerasför att 
tas i bruk år 2018. Planförslaget medger att ett centrum kan uppföras med ett torg 
kringgärdat av rörelsehall/sporthall, bibliotek och fritidsgård. 

Området påverkas av ljudnivåer från främst E22 men även av Dunövägen som får 
en ny sträckning genom planområdet. Bullerutredningen avser etapp 1 för Södra 
staden. Illustrationen över området framgår i figuren nedan.  

 

Figur 1  Illustration  över bebyggelse inom området för etapp 1. 
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4. Trafikdata 
Vi har för vägtrafiken i utredningen utgått från trafikuppgifter som erhållits av Kalmar 
kommun. Erhållna trafikmängder avser en framtidsprognos för år 2030. 

Följande trafikuppgifter ligger till grund för beräkningarna. 

Väg  ÅDT 

 

Andel tung trafik Hastighet 

E22 8 000 3 % 40 km/h 

Dunövägen 2 000 3 % 40 km/h 

5. Utförda beräkningar 
Beräkningarna har utförts enligt Nordiska beräkningsmodellen för vägtrafikbuller, 
SNV rapport 4653 och genomförts i programmet SoundPlan ver 7.4. 

Resultaten från beräkningarna redovisas i bilagor enligt nedan. Resultat redovisas 
inte för alla byggnader inom planområdet utan enbart för byggnader som bedöms 
relevanta för utredningen. 

Bilaga 01 Ekvivalent ljudnivå vid fasader i vyer 

Bilaga 02 Maximal ljudnivå vid fasader i vyer 

Bilaga 03 Ekvivalent ljudnivå 2 meter över mark samt i beräkningspunkter 

Bilaga 04 Maximal ljudnivå 2 meter över mark samt i beräkningspunkter 

6. Slutsatser 
Resultaten i bilagorna visar att det är eventuella bostäder i kvarteret norr om 
korsningen med Dunövägen som får de högsta ekvivalenta ljudnivåerna i 
planomårdet. På fasad mot E22 uppgår dessa till 62 dBA. Övriga kvarter/byggnader 
utmed E22 får ekvivalenta ljudnivåer under riktvärdet 55 dBA. Fasader som ligger 
nära Dunövägen får ljudnivåer över riktvärdet 55 dBA.  

Förordningen om trafikbuller anger att om riktvärdet 55 dBA ekvivalent ljudnivå 
överskrids bör minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en 
skyddad sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå inte 
överskrids vid fasaden. De byggnader som har ljudnivåer över riktvärdet 55 dBA har 
på den motsatta skyddade sidan ljudnivåer som uppfyller detta krav.  

Således bör man med genomgående lägenheter och korrekta planlösningar kunna 
uppfylla förordningen för samtliga bostäder. 

Förordningen innehåller även riktvärden för uteplatser där den ekvivalenta ljudnivån 
ej bör överstiga 50 dBA och den maximala ljudnivån 70 dBA. Samtliga bostäder 
inom planområdet bör kunna uppfylla detta i direkt anslutning till den egna bostaden.  
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